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KOMPONENTEN 


Centrate” MultiPlay CD System 700 





KEX-M700SDK & CDX-M100 
[DIN] Gi ба E ЫА / Ü)! ISE EF ` Gei g 
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KEX-M700SDK 





Infrarot-Fernbedienung 





KEX-M700SDK Centrate"-Auto-Reverse-Kassettendeck- 
Komponente mit Quarz-PLL-Synthesizer-Tuner und Bedienelementen 
für CD-Wechsler 
Ш Steuerfunktionen für den CD-Wechsler CDX-M100 BARC-v tür UKW В 24 
sender speicherbar (6UKW,, SUKW, SUKW: und 6MW/LW) ШВ5М (Best 
Stations Memory) MSendersuchlauf in Bee Richtungen mit vierstufigem 
Ürtssender-Suchlauf Preset Scan-Suchlauf BBetriebsartenwahlschalter 
UKW Auto/Mono MSDK-Verkehrsfunkdecoder MSODK-TIPS (Suchlauf Ver- 
kehrsfunk g ВЗА (Best SK Auto Search! MBK-Anzeige MPNS-Störunterdrük- 
kung MTipptasteniogik M Music Search Music Scan Ш Віапк Skip MDaolby* 
В und С MAutomatische Bandsortenwahl MATSO BAndruckrollen-Abhebe- 
tomatik MiServounterstützter Kassetteneinzug und -ausstoß MDrehbarer 
Ssuper-Laminate-Abspielkopf MSeparate Baß- und Höhenregler MLoudness- 
Taste Ш 1 /бегоіепагедіег für zwei Endverstärker Attenuator Minfrarot-Fern 
bedienung Mi Zwei Vorverstärkerausgänge nach DIN MDoppelte Absicherung 
gegen Diebstah (Secret Code und Sc chnellauslösung) 


CDX-M100 Centrate’”-CD-Wechsler-Komponente 
MProgrammübertragung (mit Infrarot-Fernbedienung CU-PDOO5) ШАМР5 
‚autom, Magazin-Programm-Wahl) M Kapazität für bis zu 6 CDs (Magazin JD 
M100 für 6 CDs im Lieferumfang)’ MUmfangreiche Absp pieimöglichkeiten 
(Program Pay Random S= Track SCE an, Music Repeat, Track Search) ШАһ- 
messungenIBx Н x Т): 210 x 110 x 330mm 


T Én ar Ë E= جص‎ > m IEN i ш" Ale d Pa کم‎ бы" - % € j &; Е 
Das ber-Magazin JD-M100 für den СОХ-М100 kann auch mit anderen Pioneer Heim-CD 
YWechsiern werwendet wenden 


z ES ae W EE SCH Gees SC as Р 
Zur Beachtung. Alle Funktionen des COX-M 100 werden mit dem KEN AM ZOE DK nesteuert 


"Der Мате Dolby und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Warenzeichen der Dolby 
Laboratories Licensin С Corporation 


en rohe ` na Беваи 


SKI СЕ НЕР] › жи ED x ТҮЗ 
| [IDIN-DIIDINIE1/2D] En = ZE — 
- ини "ч | 180 н "Wi x И) 
Diese ven Chen innerhalb dieses Handbuches МЫ 50 CL CH 
Du 0 к 25 Е 
IdJeritiftizieren die Einbaugrößen der jeweiligen ‚тл ar. = 


Komponent te und entsprechen den Einbaumöglichkeiten 
in fast allen europäischen und japanischen Fahrzeugen 

















Centrate” MultiPlay CD System 300 

















DEX-M300SDK & CDX-M100 
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DEX-M300SDK 





CDX-M100 





ОЕХ-МЗООЗОК Centrale "-Komponenten-Quarz-PLL-Synthesizer-Tuner mit 
Bedienelementen für CD-Wechsler 
E Steuerfunktionen für Кый CD-Wechsler CDX-M100 M Abnehmbares Bedienfeld zum Dieb 
tahlschutz WALL A UKW Ш24 Sender speicherbar IUK Wi, GUKW, БОКУ: und 
£ SMW LW) RA "А Stations Memory] ўра \dersuc hiaul in beide Richtungen mit 
Sur hiaul WBetriebsartenwahlschalter 
UKW Autol'Mono MSDK-Verkehrstunkdecoder msn IK-TIPS (Suchlauf Verkehrsfunk) WESA 
(Best SK Auto Search! WK Ar zeige EFNS- Siüanrunterdi kung ш: parale Hab, und 


Hühenregler W Loudness-Tasie Mlberblendrealer für zwei Endverstärker Attenuator 


8 1 " ‚4. 2" 8 £ 1 
nerstufigem Urtssender-Suchlauf ШРгезе! 


IB Ze: Wo ärkerausgänge nach DIN 
Zur Beachtung: Alle Funktionen des CDX-M 100 werden mit dem DEX-M3OOSDK gesteuert 


Zubehör 





JD-M100 


Magazin für 6 CDs 
WEabt bis zu sechs Compact Discs 
tür den CD-Wechsler ШШ Рог Verwen 
dung mit dem CDX-M 100 und Pioneer 
Í (em GD-Wechslern 





CD-M2O RD-256 


2m-Kabel für ee Pad, Kabelbaum für Schnellauslösung 

MFür Fernbedienung und versteck- Wu: KEX-M7OOSDK Mrür die Ver 

ten Einbau des DEX-M3005DK wendung der Schnellauslösung in 
einem zweiten Wagen 









































Dieses Zeichen bescheinig! die Kompatibilität mit allen CD-Wechsler, die dieses 
кз ч ir DEREN 
BREITE =| N-D Kc TECH? еп lan Werden ga mar ihrer Einbaupasitior 
= = in | DHN- DM | una IDN IN Gel unterteilt 
{ | гы | чотропегіеп Sind für den Armaturenbreiteinbau дев! 
ы 5 ы vi ER Е па m т, re г уа! Gier" 
+ 
SCH = N "u Korner ые] rau einer Mo Cu ag CG Wu ET dën 
SI —— Einbau unter das Armalurenb ] A m als 
z = гои пг апта пагп Kt Sr dar gé ind 15 awch 
der Einbau in das Armaturenbrett möglic 
EINBAUTIEFE ] 





Centrate"-Komponenten 
WEE 





KEX-900 SDK p SR 





Gentrate"-Auto-Heverzekassettendeck Komponente mit 7-Band- 
Computer-Graphic-Equalizer 

Ш Tioptastenlogik EMulti-Music Search (Music Search, Music Scan, Skip 
Search, Blank Skip) MDolby* B und © MAutomatische Bandsortenwahl 
ШАТ5С BMändruckrollen-Abhebeautomatik M5ervounterstützier Kassetten 
einzug und -ausstoß Ш Огеһбагег Super-Laminate-Abspielkopf W Loudness- 
Taste Mättenuator M7-Band-Computer-Equalizer/Spektrumanalysator ШЗ 
programmierbare und 4 feste Equalizereinstellungen MUberbliendregier tür 
zwei Endverstärker WVorverstärkerausgang vornihinten E Ausklappbare 
Frontplatte MFluoreszenzanzeige MFernbedienung (CD-R102 als Sonder 
zubehör) MAUX-Eingar ` (or СО-5реіег! 8g5ecret Code-Diebstahlsicherung 
| Biel: PETER in Verbindung mit GEX-T5SSDK 


Zur Beachtung. Bei Anschluß des Cantrate'Y.Tuners GEX-TSSDK Ш versteckten Einbau 
werden dessen Funktionen ober das Kasseftendeck КЕХ- 9005 





DEX-77 SDK DND) d€ (e 


Centrate'".CD-Spieler mit Vorverstärker 

Wiimiangreche Abspie Gaeren (Random Play Memory Play Track 
Scan, Wiederholung eines TitelsiGesamtiwiederholung, Track Search) Wie 
vounterstützter Disc-Einzug und AUSS ton W Last Paares 5 Memory Möenarate 
Hab, und Höhenregler W Loudness- Taste MAttenuato Vorverstärkerdurch 
schaltung für ssettendeck BFluoreszenzanzeige PT ernbedienung (CD 
A102 als бодоно) Möecret Code-Diebstahlsicherung MSDK-Veı 
kehrsiunk in Verbindung mit GEX-T5SDK 


P WS 


Fr Beachtung: Bei Anschluß des Centrate'”-Tuners GEX-TSSDK für versteckten Einbau 
den dessen Funktionen uber den LÛ- weier DEX- УОК gesteuert 
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Centrate'.Quarz-PLL-Synthesizer-Tuner-Komponente 
BTunerlürverstackten Einbau zur exklusiven Verwendung mit dem Gentrate'* 
Kassettendeck KEX-S005DK und dem CD-Spieler ОЕХ-7750К BARC-V für 
UKW Ш24 Sender speicherbar IGUKW LUNs URW, und SMWILW) 
BSendersuchlauf in beide Richtungen mit 3-stufiger Empfindlichkeit MPreset 
Scan-Suchlauf MBSM (Best Stations Memory) E Beiriebsartenwahlschalter 
UKW Ашо/Мопо BPNS-Störunterdrückung BMSDK-Verkehrsfunkdecoder 
BFermbedienung (CD-R102 als Sonderzubehör) B Abmsesungen IBEx<HxT) 


ix 25% 150mm 











CD-Spieler-Komponente 
CDX-2 очо o R 





CD-Spieler-Komponente 

Ш Um'angreiche Äbspielmöglickeiten (Random Play, Memory Play, Track Scan 
Wiederholung eines Titels/‚Gesamtwiıederholur q Track Search und schneller 
Vor-IFRucklaul! lg Servounterstützter Disc-Einzug und -Ausstoß Last Address 


Memory IBFluoreszenzanzeige Ш Ғегпредіепипо (CD-R102 als Sonderzube 
hörni kombinierbar mit Рюпеег-Когпропепіеп mit AUX-Eingang 


VORSICHT: An der AUX-Eingangsstufe der folgenden Centrate Y-Modelle werden kleinere 
Апаегипоѕагоенел erfürderlch, wenn der CDX-2 an den FX-KSSDK/RSSDK angeschlossen 
werden soll Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder die nächste Pioneer Kimden 


ii 
[ Ti Er الا‎ I 


Tuner-Komponente 


GEX-007 (МВ): [20] 








Quarz-PLL-Synthesizer-Tuner-Komponente 

BARG-V tür KUW B18 Sender speicherbar (GUKW, BUKWa und 6MWILW) 
Ш Ргеѕеї Scan-Suchlauf Изеппегис hlaut in beide Richtungen BS5uchlauf für 
Örtssender MBetriebsartenwahlschalter UKW Auto/Mono IIFNS-Störunter 
drückung MFlüssigkristallanzeige MFernbedienung (mit CD-R101 als Son 
derzubehör) 


Kassettendeck-Komponenten 
АБЕ اي و ا ی ا‎ ` 
KPX-660 DIN-Dul 








Auto-Reverse-Kassettendeck-Komponente mit Multi-Music Search und 
Dolby" B/C 

ШП Tipptastenlogik M Mult-Music Search (Music Search Music an Blank 

Skip) E Dolby" B und C MAutomatische Bandsortenwahl MATSO IgAndruck 
rollen-Abhebeautomatik MSerwounterstützier Kassetteneinzug und -ausstob 
Ш Огепбагег Super-Laminate-Abspielkopf Ш берагаїе Bab- und Höhenregler 
EL oudrness-Taste WAÄtlenuator W Fernbedienung ICD-H102 als Sonderzube 
hör!) MBandlaulanzeige BAUX-Eingang (für Tuner- bzw CD-Spieler-Anschluß) 


г Beachtung: Für den Einbau in einen DIN-Armaturenbrettausschnitt wird der Monta 


ASt AD-G Td erforderlich 





КРХ-440 Охо 





аа E 









Auto-Reverse-Kassettendeck-Komponente mit Music Search und 
Dolby* B 

BTipptastenlogik Music Search IgBlank Skip E Dolby" B MAutomatische 
Bandsortenwahl Ш АТС Bändruckröllen-Abhebeautomatik BServounter 
stützter Kassetteneinzug und -ausstoß M5eparate Baß- und Höhenregler 
Mloudness- Taste WFernbedienung ICD-R102 als Sonderzubehör! BAUX 


gang (für Tuner- bzw. CD-Spteler-Anschluß) 


Zur Beachtung: Fur den Einbau in einen DiN-Armatwrenbreffaussehnitt wird der Manta 


— w mamas z шыш ra. - 


x 100wmax. 





Endverstärker-Komponente 

BHIFower-Ausgangsleistung 2 х 100W imax.) IElAJ) mit Gleichspannungs 
wandler-Schaltung ШЗ eingebaute Schutzschaltungen M4m langes DIN- 
Anschlußkabel für Kofferraumeinbau Wöpezieller Kabelsatz für Direktan 
schu an die Autobatterie MGroßes, kaminförmiges Aluminmum-Kühlblech 
BMAutomatische Ein- und Ausschaltung MEin-/Ausschaltgeräusch-Unterdrük 
kung MKlirrfaktor: 0,02% (1kHz/20W) MAbmessungen (BxHxT) 230 х 
DÜ zx 770mm 





Auto-Reverse-Kassettendeck-Komponente mit Music Search 

Wu Search MBandsortenwahlschalter BATSC BÄndruckrollen-Abhebe- 
automatik MRauschunterdrückung (NS) MSeparate Bab- und Höhenregler 
BLoudness-Taste BÄAUX-Eingang (lür Tuner: bzw. CO-Spieler-Anschluß) 


Zur Beachtung: Fur den Einbau ın einen DIN-Armaturenbreitausschnitt wird der Mona 


gesatz AD- r la erfürderich 


Endverstärker-Komponenten 


GM-A200 150 w max. 





Endverstärker-Komponente 

MSuper-HiPower-Ausgangsieistung 2 х 150W Imax.) (EIAJ) MGroßer Fre- 
quenzbereich: 12— 50.000Hz W Geringe Verzerrungen MEingebaute Schutz- 
Schaltung MAutomatische Ein- und Ausschaltung WEin-/Ausschaltgeräusch 
Unterdrückung MKlirrfaktor: 0,02 % 1 1KHz/40WI Abmessungen (В x H x Т) 


240) x 70x ATOM 


Endverstärker Komponente 

BHiPower-Ausgangsleistung ?x60W imax.) (ElAJ) mit Gleichspannungs 
wandler-Schaltung W3 eingebaute Schutzschaltungen 2m langes DIN-An- 
schlußkabel Ш Großes, kaminförmiıges Aluminium-Kühlblech MAutomatische 
Ein und Ausschaltung MEin-/Ausschaltgeräusch-Unterdrückung W Klirniaktor 
0,02 % (IKHZI/ZOW) Abmessungen iB x H x Т): 230 x 40 x 270mm 





Endverstärker-Komponente 

BHiPower-Ausgangsleistung 2 х 30W (тах. (EIAJ) mit BPTL-Schaltung ШЗ 
eingebaute Schutzschaltungen Ш 1 55т langes DIN-Anschlußkabel WH 
iörmiges Aluminium-Kühlblech Ш Automatische Ein- und Ausschaltung MEin-/ 
Ausschaltgeräusch-Unterdrückung BKlirrfaktor: 0,02% \IKHzZIIOW) ШАРр- 


messungen (B x H x Т): 150 x 25 x 150mm 





Graphic Equalizer-Komponenten 
EQ-400 Dil | 



















[Ши ный T ña 





MS-Band-Computer-Equalizer mit 6 vorwählbaren Einstellungen" und Kiang- 
bildsuchlauf 8 13-stufige Beeinflussung für präzise Equalizer-Einstellung 
MEingebauter Direktpegel-Spektrumanalysator mit zweifacher Anzeige 
\‚Spitzenwertspeicherung und symmetrische Anzeige) MSurround-Prozessor 
\Studiobetrieb) MDoppel-Display: Graphic Equalizer und Spektrumanalysator 
BI Entzerrungsfreguenzen: 60Hz, 125Hz. 250Hz, 500Hz. 1kHz. ?kHz. 4kHz 
BKHZ und 16KHz | + 1208) 


'Equalizer- Einstellungen: 3 werkseitige Einstellungen und З frei speicherbare Einstellungen 


zur Beachtung: Fur den Einbau їп einen DiN-Armaturenbrettausschnitt wird der Monta- 


gesalz AD-G/TJ erforderlich 





اق ا ааа аа еы‏ فق 
ЕО-220 [120‏ 






9-Band-Graphic-Equalizer-Komponente 

m 3-Band-Graphic-Equalizer MEingebauter Surround-Prozessor mit BBD' IC 
MEin/Ausschaltung der vorderen/hinteren Eaualizerfunktion WÜberblend 
regter für zwei Endverstärker MEntzerrungsfrequenzen: 60Hz, 125Hz, 250Hz 
S00Hz, 1КН2, 2kHz, 4kHz, BkHz und 16kHz ( + 12dB) 


'BBD steht fur "Bucket Brigade Device‘ Es handelt sich um eine Zeifverzögerungsschal 


tung 





EQ-3010 [7 


Casma سود‎ Bä, Sg 
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9-Band-Graphic-Equalizer-Komponente 
ms3-Band-Graphic-Equalizer MEin/Ausschaltung der 


vorderen/hinteren 
Equalizertunktion MÜberblendregler für zwei Endverstärker MEntzerrungs- 
irequenzen: GHz 125AZ., 250Hz, S00HZ. 1kHz, ZkHz. AkHz. BkHz und 16kHZ 
1+ 1206) 


Hinweis: Diese Endwerstärker/Graphic Equalizer lassen sich ebenfalls in Kombination тїї 
П ner, К асс ат k A т W if уйу © Їй rkerä ugang пас H Ü IN varwan der 


Zubehör 


CD-R102 





Fernbedienung (für DEX-77SDK, CDX-2, 
KEX-9005DK, СЕХ-Т550К, KPX-660/440, 
KEH-9080SDK) 

BrFembedienung für manuelle Senderab 
stimmung oder Suchiaul т beide Rich 
tungen, schneller Vor. und Rücklauf, Music 


Search, Lautstärkeregelung und Track 
Search 


CD-T15 

Centrate “-Tunerkomponenten- 
Verlängerungskabel 

ш15т lang MFür den von der Zen- 
traleinheit DEX-775DK, КЕХ-90050К 
getrennten Einbau des Centrate™- 
Tuners GEX-T5SDK 

TIE EEE EEE 
CD-116/105 
Komponenten-Verlängerungskabel 
E i Gm lang \CD-116), 50em lang (CD 
105) MDIN-DIN-Anschlüsse MZur 
bequemen Verbindung zwischen Ver 
stärkern und normalen Car-Stereo- 


Komponenten mit Vorverstärker 
ausgang nach DIN 

Ксы nn > are m ы ыы „es 
Montagesatz für 
Armaturenbretteinbau 


Шиг Installation einer Komponente 
der Größe DIN-D (z.B. KPX-660/440/ 
220) in einen DIN- oder 1І50-Агта: 
turenbrettausschniti 





CD-707 (МВ) 





Überblendregler für zwei 
Endverstärker 

BDIN-Ein- und Ausgänge MFür den 
Anschluß von zwei Verstärkern ап 


Komponenten und/oder einen CD 
Spieler MAbmessungen (BxHxT) 
28 x 50x 120mm 


a 
CD-131 


Komponenten-Verlängerungskabel 
3m lang MDIN-DIN-Anschlusse und 
Kabel für Spannungsversorgung | 
Beleuchtung IgZum Einbau дег Ver- 
stärker-Komponente GM-121 im Kof 
terraum 

AD-E440 

Montagesatz für 
Armaturenbretteinbau 

WFir direkten Armaturenbretteinbau 
einer Komponente der Größe E in 
einen normalen DIN- oder ISO-Aus 


schnitt (z B. KA-E353 (ВК) 
CD-92/229 
Komponentenadapter 

Ezur Verbindung zwischen her- 


kömmlichen und neuen Car- Stereo 
Komponenten. (Nähere Einzelheiten 
in der Kompatibilitätstabelle. | 


Kompatibilitätstabelle für Car-Stereo-Anlagen 


KP-717G, KP-I13G 
KP-212G 





50050К. ОЕХ-М30050к/ 
7750Ж. FX-K9SDK/KSSDK 


ПЕК 007 /70071МВ) 
EPX TIT 


KEY DÉI ЛАП 20 
KP. DD 005 


KxX-EBO E4(VE2Ü 


GM-A200 2011211 
А12 A CD-R 
BP-BA0 TEN ES 
EU. 2010 SOME VSO 

| 400/22 OES С0-92 
EIER ПП ET 


en | KÉ 
x Michi men? 


: rn 


F 















KEX-33 badii a 
| H T E Tan gies 
; mam | CD-229 | С0-229 
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ОЕ? 0-32 x С0-92 CD. 
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KOMPAKT-GERATE 





PLL-Synthesizer-Tuner/ 
Kassettenspieler-Kombination 


KEH-9080 SDK Din] 








HiPower-Auto-Reverse-Stereokassettenspieler mit Quarz-PLL- 
Synthesizer-Tuner 
BHirower 2х 20W (max) (EIAJ) MTipptastenlogik ШАНС-\/ für UKW 824 
sender speicherbar (б КМУ, BUKW,, BUKW, und MWILW! E BSM (Best 
stations Memory! Breser Scan-Suchlauf BS5endersuchlauf in beide Rich 
tungen MVierlach einstellbarer Suchlauf für Örtssender BBertriebsarten 
wahlschalter UKW AutalMono MSÜDK-Verkehrsftunkdecoder B5SDK-TIPS 
(Suchlauf Verkehrstunk! WESA (Best SK Auto Search) BPNS-Störunterdrük 
kung MöServounterstützter Kassetteneinzug und -ausstoß MDolby* В und 
Music Search WBlank Skip MAutomatische Bandsortenwahl В АТС 
Ш Огепбагег Super-Laminate-Abspielkopf MSeparate Baß- und Höhenregler 
Mloudness-Taste MVorverstärker-Überblendregier MVorverstärkerausgang 
асп DIN Brernbedienung ICD-R102 als Sonde rzubehär!) MDopnelte Absi 


-herung gegen Diebstahl (Secret Code und Schnellauslösung) 


“Шег Name Dolby und das DoppelÜ-Symbol Sind eingelragene Warenzeichen der Dolby 
Laboralories Licensing Corporation 





SECRET 







KEH-8080 SDK ON] gr dE №2 
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HiPower-Auto-Reverse-Stereokassettenspieler mit Quarz-PLL- 
Synithesizer-Tuner 

Ш НІРомег 2x 20W imax) \EIAJ E Tipptastenlogik WA NV für UKW E24 
Sender speicherbar (UKW. 6UKW;, БОКУ: und 6MWILW) ШВ5М (Best 
Stations Мегпогу! WPreset Scan-Suchlauf BSendersuchlauf in beide Rich 
tungen MVierfach einstellbarer Suchlauf für Örtssender Ш Betriebsartenwahl 
Schalter UKW Autol Mono BSDK-Verkehrsfunkdecoder BSDK-TIPS !Suchlauf 
Verkehrsfunk) MBSA (Best SK Auto Search) MPNS-Störunterdrückung Wier 
vounterstützter Kassetteneinzug und -ausstoß MDolby* В Ш Мисс Search 
MBlank Skip MAutomatische Bandsortenwahl MATSC Ш5ерага!е Bab- und 
Нӧһепгедіег MLoudness-Taste WVorverstärker-Überblendregler Ш \огмет 
stärkerausgang nach DIN 8 Оорре!е Absicherung gegen Diebstahl (Secret 


Code und Schnellausiösung) 
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HiPower-Auto-Reverse-Stereokassettenspieler mit Quarz-PLL-Synthesizer-Tuner 

BW HiPower 2 х 20W (max) (ЕТА!) RAR NV fur UKW 124 Sender speicherbar (6UKW,, 
GURY a БОКУ und GML ШВЫМ (Best Stations Мегтогу! MPreset Scan-Suchlauf 
Bsendersuchlauf in beide Richtungen BVierlach einsiellbarer Suchlauf für Ortssender 
BBetriebsarterwahlschalter UKW Auto!Mono BSDK-Verkehrstunkdeooder BSDK-TIPS 
(Suchlauf Verkehrstunk! W BSA Besi SK Auto Search) BPNS-Stärunterdrückumg В оі" 
B BiMusic Search MBandsortenwahlschalter MATSO BSeparate Bah- und Höhenregls 
Bloudness-laste WVorversiärker-Überblendregler WVorversiärkerausgang naci N 
В oppeÀie Absıcheru r 
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HiPower-Auto-Reverse-Stereokassettenspieler mit Quarz-PLL-Synthesizer-Tuner 
ШНіРомег 2х 20W (гах | (ЕІАЈ) BAD A" KW Ш24 Sender speicherbar LGUKW 
UKW, БОКИ, und БММ B BSM (HB taion Memory! Breser Scan-Suchla 


ШП -endersuchlaut пе е Hichiun ЖҮ Ш ега METE [Дат Саш! Tu Tie ende 
Ш Betriebsartenwahlschalter UKW Ашо!/Мопо BSDK-Verkehrsfunkdesoder BMSDK-TIPS 
(Suchlauf Verkehrsiunk) EBSA (Best SK Auto Search) mPNS- SH interöruckundg 
E Hauschunterdruckung (NS!) MATSO M Separate Baß- und Höhenregler loune Taste 
BSecret Üode-Diebstahlsicherung 
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HiPower-Auto-Reverse-Stereokassettenspieler mit Quarz-PLL- 
Synthesizer-Tuner 

Ш HiPower 2x 20W (max) (EIA.J) АВС für UKW B24 Sender sneicherbar 
(6UKW,, 6UKW;, 6UKW, und 6MW!LW) ВМ (Best Stations Memory) 
MFreset Scan-Suchlauf MSendersuchlauf in beide Richtungen IBViertach 
ainstellbarer Suchlauf für Ortssender W Betriebsartenwat Ischalter UKW Auto/ 
Mono MSDK-Verkehrsfunkdecoder mSDK-TIPS (Suchlauf Verkehrstunk) 
EBSA (Best SK Auto Search) MPNS-Störunterdrückung MATSC BAutomat 


sche Loudness-Funktior 


LI 
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Auto-Reverse-Stereokassettenspieler mit Quarz-PLL-Synthesizer-Tuner 
WA NV für UKW 24 Sender speicherbar IBUK Wi, BUKW БОКУ: und 
GMWILW) MPreset Scan-Suchlauf MSendersuchlauf in beide Richtungen 
BSuchlauf für Ortssender BBetlriebsartenwahlschalter UKW Auto/Mono 
BSOR-Verkehrstunkdecoder BSDK-TIPS (Suchiaul Werkehrsfunk! MFNS 
Störunterdruckung W Musıc Search Ш АТС E Separate Baß- und Höhenregler 
BMloudness-Taste WAktiver Überblendregler MAusgang gsleistung: 2x 8,5% 


` 


4x TW (max НАЈ) 
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Auto-Reverse-Stereokassettenspieler mit Quarz-PLL-Synthesizer-Tuner 
ШАНС für UKW 24 Sender speicherbar (БОКУ, 8UKW:, SUKW; und 
6MWILW) Preset Scan-Suchlauf BSendersuchlauf in beide Richtungen 
MSuchlauf für Örtssender MBetriebsartenwahlschalter UKW Autol/’Mono 
BSUÜK-Verkehrsftunkdecoder WIR TIPS (Suchlauf Verkehrsfunk) mPN5 
störunterdrückung Ш АТС Ш Automatische Loudness-Funktion bei geringem 
Lautstärkepegel W Ausgangsleistung: 2 х 8 5W (тах. (ЕТА) 








stereokassettenspieler mit automatischer Endabschaltung und Quarz- 
PLL-Synthesizer-Tuner 

BARC-V für UKW 24 Sender speicherbar \6UIKW,., SUKW;., BUK WG und 
БММ BIBSM (Besi Stations Memory! MPreset Scan-Suchlauf WSender 

suchlauf in beide Hichlungen mit vierstuhgem Urtssender-Suchlauf SUR 

Verkehrsfunkdecoder BSDK-TIPS (Suchlauf Verkehrsfunk! WESA (Best SK 
Auto Search! BPNS-Störunterdrückung W Automatische Loudness-Funktion 
E Aktiver Überblendregler MAusgangsleistung: 2x 8,5W, 4x TW max HELAJ) 






































Stereokassetienspieler mit automatischer Endabschaltung und Quarz-PLL- 
Synthesizer- -Tuner 
ШАНС. für UKW 2A Senders spe cherbar (€ LKW, БОКАМ, GUKW und SMW ҮҮ) E BSM 


- tions Memory) mi Scan Suchlaul BSendersuchlauf in beide Richtungen mit 
viergi оет Orts: ender-Suchlauf msn D Ve mäer kdecoder BSOR-TIPS \Suchlauf 
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HiPower-Auto-Reverse-Stereokassettenspieler mit Tuner für rc 
Wikower ах 20W (maJ EIA WARCI für UKW Manu „enderabstimmung 
(ШКА MW) MBeilriebsarterwahlschaller UKW AutoiMono Di von Verkehrsfunkdecoder 
BFPNS-Störunterdrückung MBandsortenwahlschalter MASC Separate Baß- und Höhen 
гесіег MLoudness-Taste MRauschunterdrückung LNS! 
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Auto-Reverse-Stereokassettenspieler mit Tuner fur UKW- Stereo!MW 

ШАНСИ für UKW Manuelle Senderabstimmung (UKWIMW) IBBetriepsarteriwwahl 
chalter UKW Auto/Mono BSDK-Verkehrsiunkdecoder BIPNS-Störunterdruckung ШАГЫ 
Ш Loudness- Taste MAugangsleistung: 2 x BÊ SW тах. HELAJ) 


б sf sgt r Ia 





Stereokassettenspieler mit Rückspielautomatik und Tuner für weieng Stereo/!MW 
BMänuelle Senderabstimmung (ШКУ ММЧ! BBetriebsartenwahlschälter UKW Stereo! 
Mono BSOK-Verkehrsiunkdecoder BFNS-Siörunterdrückung TO mnatlische Erdal 
Schaltung MLoudness-Taste BB Ausgangsleistung: 2 х В БМ imax.) (EIAJ 





Sstereo-Kassettenspieler 
KA-E353(BK) 
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Auto-Reverse-Stereokassettenspieler 
Mlautstärke-, Balance- und Klangregler MLoudness-Taste BAusgangslei 
stung: 2 x 8,5W imax.MEIAJI 


Graphic Equalizer/Endverstärker 
BP-880 120 













Graphic Equalizer/Endverstärker 

BHiPower-Ausgangsleistung 4 x 20W (max. (EIAJ) в 7-Вапа-Сгарћіс-Едша 
zer Ш Vorverstärker-Überblendregler MEingangsumschalter: DIN (70mvV!/ 
20k Ohm) und Booster-Betrieb (3V/24 Ohm) WZweifarbige 5-Punkte-LED 
Pegelanzeige BEntzerrungsfrequenzen: 60Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz 
3,5KHz und 10kHz \ +12dB) 


BP-650 zo) 









BHIiPower-Ausgangsleistung 2 х 25W oder 4 х 6,5W (тах.) (EIAJ) в 7-Band- 
Graphic -Equalizer MAktiver Überblendregler MEingangsumschalter: DIN 
(7OmV/20k Ohm! und Baoster-Betrieb (3V/24 Ohm) MEntzerrungsfre 
auenzen: 60Fz, 125Hz, ?50Hz, 50047, IkHz, 3.5KHz und 10КНу (+ 1208) 





BP-41 





Booster 

BHiPower-Ausgangsleistung 2x 30W (max.) (EIAJ) m3 eingebaute Schutz 
schäaltungen MAutomatische Ein- und Ausschaltung Bcın-/Ausschaltge- 
räusch-Unterdrückung ШШ Н-їӧггтідеѕ Aluminium-Kühlblech MlAbmessungen 


(Н М H = Г! \ bi М, zb Р 150 mm 





Zubehör 
AD-940 





Aktiver HiPower-Überblendregler 
BF iür die Einstellung der Balance bei 
Verwendung von 4 Lautsprechern in 
Systemen bis max. 2x 30 Watt Aus- 
gangsleistung MSchutzschaltung in 
Bimetallausführung MAbmessungen 
(BxHxT) 54 x 42 х 50mm 


RD-980 
HiPower-Lichtmaschinen- 
Störunterdrücker 

E Unterdrücki von der Lichtmaschine 
sowie von Zündung, Hupe, Blinkern 
usw. herrührende elektromagnetische 
Störungen в Мах. Belastbarkeit 10А, 
2 х 60W MAbmessungen (B x H x T) 
55x31 х 44mm 





AD-437 

Diebstahlsicherer Träger mit 
Schnellauslösung 

Шог KPH-41205DK, KP-31205DK/ 
2050SDK 


AD-914 NEU 
Diebstahlsicherer Träger mit 


Schnellauslösung 
Шог KE-10B05SDK/ 10305DK 


RD-251/253 

Kabelbaum für Schnellauslösung 

AD-912 

ШОГ die Verwendung der Schnell 
auslösung in einem zweiten Wagen 
MRD-251 ist für KE-3080SDK/ 
3030SDK WRD-253 ist für KEH- 
908050К. / 8080SDK / 60805DK / 
50805DK/40B0SDK 









Aktiver HiPower-Überblendregler 
Ш Maximale Eingangsleistung von 70 
Watt pro Kanal W Beleuchtung MAD- 
messungen (BxHxT) 75х50х 
105mm 


` AD-990C 


Lichtmaschinen-Störunterdrücker 
Mlinterdrückt von der Lichtmaschine 
sowie von Zündung, Hupe, Blinkern 
usw. herrührende elektromagnetische 
Störungen Verwendung mit jeder 
beliebigen Car Stereo- Komponente 
oder Radio möglich ШМах. Belast 
barkeit 4A, 2 х 25W IgAbmessungen 
(ВхНхТ!:442хАВх27тгт 


e 
AD-911/912 
Diebstahlsicherer Träger mit 
Schnellauslösung 

MAD-311 ist für KEH-S030SDK 
8030SDK / 6020SDK / 50205DK / 
4020SDK MAD-912 Ist für KEH- 
908050К / B0B0SDK / 6080SDK / 


5080SDK/4080SDK, КЕ-308050К/ 
3030SDK 


Diebstahlsicherer Träger mit 
Schnellauslösung 
wm Fir КРХ-660/440 


AD-GM2 
HiPower-Adapter für 
Kompaktgeräte 

BMFür den Einsatz mit Kompakt- 
Geräten WErmöglicht die Verbindung 
von Kompaktgeräten mit dem End- 
verstärker GM-121 





LAUTSPRECHER 





TS-V-Serie 
TS-V69 











150w Max, 


r 





Einbautyp 

Ш 162 х 237 mm-3-Weg-Lautsprechersystem MKonustieftöner mit Doppel 
dämpfung WMiteltöner und Kalottenhochtöner mit Magnetic Fluid W Freie 
brückenlose Konstruktion für Mittel- und Hochtöner MAluminium-Druckguß- 
rahmen MEmpfindlichkeit: 95dB/Wim MFrequenzbereich!: 28 - 25.000 Hz 
Ш Einbautiefe: 69mm 





150w MAX. 





Einbautyp 


155 mm-3-Weg-Lautsprechersystem M\Wasserfester HR-Konustieftöner mit 
Doppeldämpfung MMitteltöner und Kalottenhochtöner mit Magnetic Fluid 
Freie, brückeniose Konstruktion für Mittel- und Hochtöner BAluminmm- 
Druckgußrahmen MEmpfindlichkeit: 91dB/Wim MFrequenzbereich: 30 - 
25.000 Hz E Einbautiefe: 65,5 mm 





EHE E 
= F 





Einbautyp 

E 104 mm-2-Weg-Lautsprechersystem M'Wasserfester HR-Konustieftöner mit 
Doppeldämpfung WkKalottenhochtöner mit Magnetic Fluid MFreie, brük- 
kenlose Konstruktion für Hochtöner MAluminium-Druckgußrahmen MEmp 
findlichkeit: SOdB/Wim MFreauenzbereich: 48-25000Hz BEinbautieie 
46,5 mm 








Dynamulti-Sound-Systeme 





150w MAX. 





m3-Weg-Lautsprechersystem für erweiterten Frequenzgang und geringe 
Verzerrung MAusgewogener HiFi-Sound über das gesamte Hörspektrum 
Bregelwähler für Mittel- und Hochtöner Mrrequenzweiche fur einenizweı 
Verstärker MAbmessungen (BxHxT): 220 х 156x83,5mm  (Tieftöner) 
146 х 124 х 595mm (Mitteltöner). 110 х 88 x 33mm (Hochtöner), 145x 103 x 
41mm (Frequenzweiche! 


T5-W810: 190 х 150mm-Waben-Flachmembrantieftöner Т5-М210: 120% 
1?0mm-Waben-Flachmermnbranmitteltöner 75-7110: ?25mm-Titan-Hartkalolten 
Hochtöner RD-N 110: Passive Dreiweg-Frequenzweiche 


System-Musikbelastbarkeit (max.): 150 Watt System-Empfindlichkeit: 
300dB/W/m System-Frequenzbereich: 28 — 30.000Hz Einbautiefe: #3,5mm 


(Tieftöner), 34,5 mm (Mitteltöner), 15,5 mm (Hochtöner! 


Zur Beachtung: Dieses System ist nur als kompiefter satz телегоаг 








150w max. 


DMSS-2 


E 














M3-Weg-Lauisprechersystem für erweiterten Frequenzgang und geringe 
Verzerrung MAusgewogener HiFi-Sound über das gesamte Hörspektrum 
Ш Редемаћіег für Mittel- und Hochtöner MMaßgeschneiderter, unsichtbarer 
Einbau MAbmessungen (ВхНхТ) 274 х 118mm (Durchmesser x T, Tief 
töner!, 135 х 135 x 62mm (Mitteltöner), 99 х 78 x 30mm (Hochtöner), 145 х 
103 х 41mm (Frequenzweiche! 


TS-W250: ?250mm-Konustieftöner TS-M130: 130mm-Konusmitteltöner TS- 
T120: 25mm-Titan-Hartkalotten-Hochtöner RD-N120: Passive Dreiweg-Fre 
quenzweiche 


System-Musikbelastbarkeit (max.): 150 Watt System-Empfindlichkeit: 
31dB!\W/m System-Frequenzbereich: 25 - 30 000Hz Einbautiefe: 118mm 
(Tieftöner), 62mm (Mitteltöner}, 30mm (Hochtöner) 


Zur Beachtung: Individuelle Verpackung (jede Komponente getrennt erhalllichi 


In Гн сїн тс arhaic 


2 | 
DMSS-3 NEU 100w max. 











M2-Wveg-Lauisprechersystem für erweiterten Frequenzgang und geringe 
Verzerrung WAusgewogener HiFi-Sound über das gesamte Hörspektrum 
MProblemloser Einbau und vielseitige Montagemöglickeiten MFreqauenz 
weiche mit Pegelschalter für Hochtöner MFrequenzweich für einen/zwei 
Verstärker MGutes Hochleistungsverhalten MAbmessungen (BxHxT) 
184 x 172 x 83,5mm (Tieftöner), 88x 78x 29,5mm (Hochtöner), 145 х 103 x 
4imm (Frequenzweiche) 


TS-W170: 160mm Wasserfester HR-Konustieftöner TS-T170: ?5mm-Weich 
kalotten-Hochtöner RD-N170: Passive Zweiweg-Frequenzweiche 


System-Musikbelastbarkeit (max.): 100 Watt System-Empfindlichkeit: 


30dB/Wim System-Frequenzbereich: 30 - 25 000Hz Einbautiefe: 65mm! 
40mm mit Abstandsring (Tieftöner), 17mm (Hochtöner) 


Zur Beachtung: Dieses System ist nur als kompletter Satz heferbar 


Cross-ITilt-Axial-Serie 
ПААНЫН So Un алт nn zu m ق‎ 
TS-R800 (ВК) 150w max. 


VER: | 





Einbautyp 

BCross-Axial'"-4-Weg-Lautsprechersystem WCross-Axial™-Konstruktion für 
bessere Stereo-Präsenz und brillantere Höhen durch stehende Horn-Mittel-, 
Hoch- und -Superhochtöner Ш 190 x 150mm-Waben-Flachmembrantieftäner, 
Hornmitteltöner, Ногппосһідпег und Hormsuperhochtäöner Gules Hochlel- 
stungsverhalten WAerodynamische Konfiguration Empfindlichkeit: 90dBi 
Wim Frequenzbereich: 28 — 25 000Hz E Einbautiefe: 45mm/ 20mm mit Ab- 
standsring 





Е а а оь T e EN 
TS-R600 (ВК) 120w max. 


аа. 
Mm 





Einbautyp 

NmTilt-Axial "-4-Weg-Lautsprechersystem MTilt-Axial'”-Konstruktion erlaubt 
die Einstellung der Abstrahlwinkel der Mittel-, Hoch- und Superhochtöner zur 
Klangoptimierung Ш 160 x 160mm-\Waben-Flachmembrantieftöner, Pyrami: 
den-Mittellöner, Hornhochtöner und Hornsuperhochtöner W Empfindlichkeit 
90dB/Wim E Frequenzbereich: 35 — 25.000Hz BEinbautiefe: 47mm 


TS-R500 (ВК) 100w max. 


ur TILT- 





Einbautyp 

BT ilt-Axial'"-3-Weg-Lautsprechersystem BTilt-Axial"-Konstruktion erlaubt 
die Einstellung der Abstrahlwinkel der Mittel-, Hochtöner zur Klangoptimierung 
E 160 x 160mm-Pyramiden-Konustieftöner, Mitteltöner und Hornhochtöner 
BEmpfindlichkeit: FdB!Wim MFrequenzbereich, 38- 23 000Hz Wm 
Dateie 4’mm 


FE RIFT RIFE ET ST 
TS-R200 (ВК) 60w max. 





Einbautyp 

MCross-Axial'“-?-Weg-Lautsprechersystem MCross-Axial"“-Konstruktion für 
bessere Stereo-Präsenz und brillantere Höhen durch stehende Hochtöner 
E 120 x 120 mm-Waben-Flachmembrantieftöner und Ногппосһібпег WWas, 
serfest BEmpfindlichkeit: B89d3B/Wim MFrequenzbereich: 48 -20.000H7 
Ш Einbautiefe: 37mm 








TS-2080 150w max. 
«Снова. | 





Einbautyp 

B200mm-Cross-Axial'4-4-Weg-Lautsprechersystem MCross-Axial".Konstruk- 
поп für bessere Stereo-Präsenz und brillantere Höhen durch stehende Mittel 

Hoch- und Superhochtöner MGutes Hochleistungsverhalten Empfindlichkeit 
ê dB Wim в Ргедџепгбегеюћ: 30 - 23.000 HZ BEinbautiefe: B2rnm 





TS-1700 NEU 


VE 


150w max. 





Einbautyp | 

E 160mm-Cross-Axial'M.2 Wag-Lautsprechersystem MCross-Axial""-Konstruktion für bes- 
sere Stereo-Präsenz und brillantere Höhen durch stehende Hochtäner Ш Сез Hochlei 
stungsverhalten MHitzebeständige Kunstharzabdeckung mit quadratisch gestänziern 
Metallgitter BEmefindlichkeit: 31d3B/Wim Frequenzbereich: 30 - 0.000H7 M Einbau 
tele: mm mm mit Abstandsring 


Hybrid-Serie 
TS-F606 





120w max. 





Einbautyp 

Ш 2 -Weg-Hybrid-Lautsprechersystem ІШ 160 x 160 mm-Waben-Flachmembran 
tieftöner mit 332g schwerem Strontiummagnet sowie Papier-Pyramiden- 
Hochtöner M Empfindlichkeit: 91dB/W/m MFreauenzbereich: 38 - 23.000 Hz 
BEinbautiefe: 41mm 





GOW MAX. 


TS-F202 





Einbautyp 

u: -Weg-Hybrid-Lautsprechersystem M 100 x 100 mm-Waben-Flachmembran 
tieftöner mit 292g schwerem Strontiummagnet sowie Papter-Pyamiden- 
Hochtöner WiWasserlaest BEmpfindlichkeit: 8946 Wim BMFrequenzbereich 
48 — 20.000 Hz MEinbautiefe: 37 mm 


20 


Mehrweg-Serie 


TS-W204 





150w max. 





Einbautyp 

Ш 200 тгт- Deiner für Mehrwegsysteme mit 5609 schwerem Ferritmagnet 
MMetallgitter Mit Abstandsringen für problemiosen Einbau W Empfohlen in 
Kombination mit den Lautsprechern 75-510 oder TS-T6 E Empfindlichkeit 
94 dB \W im Frequenzbereich: 28 — 9.000 Hz M Einbautiefe: 61mm 








бО w мах. 


TS-W163 





Einbautyp 

160 mm-Tieitöner für Mehrwegsysteme mit Strontiummagnet MMetallgitter 
BTüreinbau in bestimmten Fahrzeugen ebenfalls möglich MEmpfohlen in 
Kombination mit den Lautsprechern TS-510 oder TS-T6 BEmsfindlichkeit 
91dB!Wim Frequenzbereich: 45 ~ 11 O00Hz E Einbautiete: 50mm 





100w max. 


TS-S10 





Einbautyp 

E25mm- Superhochtöner für Mehrwegsysteme mit Ferritmagnet MGutes 
Hochleistungsverhalten Möchwarzes Frontier MSpezial-Abstandsring 
BEmpfohlen in Kombination mit den Lautsprechern TS-W204 oder TS-W 163 
BM Empfindlichkeit: 890B/W/m Frequenzbereich: 2.500 - 22.000 Hz M Cross- 
over-Frequenz: über 4 OOO Hz Ш Einbautiefe: 19mm 





TS-T6 100w max. 





Einbautyp 

BOT mm-Hochtöner für Mehrwegsysteme mit Strontiummagnet MGutes 
Hochleistungsverhalten MSchwarzes Frontgitter Mideal für die Türmontage 
m Empfohlen in Kombination mit den Lautsprechern TS-W204 oder TS-W163 
BEmpfindlichkeit: 92dB/W/m MFrequenzbereich: 200 - 20.000 Hz MCross- 
over-Frequenz: 300 Hz W Einbautiefe: 41mm 











Aufbau-Lautsprecher TS-X-Serie 
"ae ZE слала EEN Y 
TS-X35 NEU 120w max. 





B3-Weg-Lautsprechersystem E100 x 14ümm-Waben-Flachmembrantief- 
töner, Mitteltöner und Hornhochtöner MHochdichtes Verbundharzgehäuse 
mit Frontgitter MGutes Hochleistungswerhalten BEmofindlichkeit 83dB Wim 
BFreauenzbereich: 50 - 30.000H7 





80w MAX. 


TS-X25 NEU 


Ú) ONECIE Teren 





M3-Weg-Lautsprechersystem Ш 100mm-Tieftöner, Mitteltöner und Hornhoch- 
töner MWärmefestes Kunstharzgehäuse MGutes Hochleistungsverhalten 
BEmplindlichkeit: 894B/W/m MFrequenzbereich: 70 - 20.000Hz 


Aufbau-Lautsprecher 
Yuk EEE EEE BEE IT 


TS-77 


WM} -Weg-Lautsprechersystem Ш 100 гтгт-Копиѕіейдпег und Hornhochtäner 
MHochtestes Baßretlex-Kunstharzgehäuse mit Frontgitter MEmpfindlichkeit 
g0dB/ Wim Frequenzbereich: 90 - 20.000Hz 





Te TT 
TS-66 40w MAX. 


de 


B130mm-Vollbereichs-Lautsprecher Wiochiectes Kunstharzgehäuse 
Frontgitter MEmpfindichkeit: SOdB/Wim ва Frequenzbereich: 180 - 18.000 Нг 








GOW max. 





B2-\eg-Lautsprechersystem BIOOmm-Konustieftöner und Hornhochtöner 
MHöochfestes Baßreflex-Kunstharzgehäuse mit Frontgitter BEmpfindlichkeit 
EIB Wim Freuqenzbereich' 90 - 20.000H2 


40w MAX. 


TS-44 





B100mm-Vollbereichs-Lautsprecher MHochfestes Kunstharzgehäuse mil 
Frontgitter BEmpfindlicheit: вав MFreauenzbereich: 180 - 20.000 Hz 


Einbau-Lautsprecher [10cm] 
و ا ا ي ا‎ Steng 
TS-1080 40w MAX. 


I DIE 












Einbautyp 

BUlmm-2-Weg-Lautsprechersysiem MWasserfester HR-Konustieftöner 
mEmpftindichkeit: 91dB/Wim Mifrequenzbereich; 50-21.000Hz Wm 
паш ёа: 44 mim 

Т$-1070 40w MAX. 


РИ с 








Einbautyp 

E100 mm-Doppelkonus-Lautsprechersystem M\Wassertester HR-Konustief 
töner MEmpfindlchkeit: 90dB/W/m Mifreauenzbereich: 50 ~ 23.000 Hz 
E Einbautiefe: 42mm 


TS-1060 3 40 w max. 


Zäre. 





Einbautyp 

Ш 100 тт: Оорреікопиѕ-аціѕргесһегѕуѕіегт M\Wasseriester HR-Konustief- 
töner MEmpfindlichkeit: SOdB/W/m MFreqauenzbereich: 50-21.000H47 
E Einbautiefe: 34mm 


TS-1002 


Einbautyp 

E i00 mm-2-Weg-Lautsprechersystem Kappe zur Wasserabweisung ШЕгпр- 
findlichkeit: $1dBi/Wim M Frequenzbereich: 50-20.000Hz MEinbautiefe 
43mm/44mm mit Wasserkappe 


TS-1001 2 40w MAX. 





Einbautyp 

Ш 100 mm-Doppelkonus-Lautsprechersystem Ш Карре zur Wasserabweisung 
MEmpfindlichkeit: 90dB/!WIim MFrequenzbereich: 50 - 16.000Hz MEin 
bautiefe: 43 mmiss mm mit Wasserkappe 





UD-M100 


Abstandsringe für 10cm-Lautsprecher (nicht für TS-1070/V10) 


Einbau-Lautsprecher [12 ст | 


75-1230 
с. 








30w MAX. 





Einbautyp 

E 120 mm-Doppelkonus-Lautsprechersystiem Mldeal für begrenzte Einbau 
tefe bei der Türmontage BEmpfindlichkeit: SOdB/Wim MFreauenzbereich 
70 — 18.000 Hz BEinbautietle: 26 mm 


Einbau-Lautsprecher [13cm] 


TS-1340 
йге... 








100w MAx. 





Einbautyp 

Bi30mm-2-Weg-Lautsprechersystem MWasseriester HR-Konustieftöner 
MGutes Hochleistungsverhalten BEmpfindlichkeit!: 91dB/Wim W Frequenz- 
bereich: 50 - 20.000 Hz BEinbautiefe: 56,4mm/41,4mm mit Abstandsring 








TS-1335 100w max. 


HR таш no 


Einbautyp 

Ш 130 mm-Doppeikonus-Lautsprechersystem MWasserfester HR-Konustief 
töner MGutes Höochleistungsverhalten HEmpfindlichkeit: 92dB/Wim E Fre- 
auenzbereich: 50 ~ 20.000 Hz Ш Епраціете: 5’mm/d2 mm mit Abstandsring 








Einbau-Lautsprecher [16cm] 


TS-1609 
йг... 





Einbautyp 

B160mm-3-Weg-Lautsprechersystem MWasserfester HR-Konustieftöner 
MHitzebeständige Kunstharzabdeckung mit Frontgitter BGutes Hochlei- 
stungsverhalten MEmpfindlichkeit: 91dB/Wim MFreauenzbereich: 30- 
20.000Hz BEinbautiefe: 7?mm 





TS-1617 100w max. 


iro... 





Einbautyp 

60 mm-3-Weg-Lautsprechersystem MWasserfester HR-Konustieftöner 
Empfindlichkeit: 80 dB/WIm MFrequenzbereich: 30 - 20.000Hz W Einbau- 
tiete: 55mm 





5-1614 
Міг... 


100w max. 





Einbautyp 
E 16ümm-2-Weg-Laulsprechersystern MWasserfester HR-Konustieftöner 
BEmptindlichkeit: 92dB/Wim MFreauenzbereich: 30 - 20.000 Hz W Einbau- 
tiefe: 41mm 


TS-1605 
Piro... 





Einbautyp 

m i60mm-3-Weg-Lautsprechersystem MWasserfester HR-Konustieftöner 
MHitzebeständige Kunstharzabdeckung mit Frontgitter WEmpfindlichkeit 
32 dB! Wim MFreauenzbereich: 40 - 20.000 Hz W Einbautiefe: 48mm 











TS-1603 
ir... 





Einbautyp 

WI iGO mm: 2-۰Weg-Lautsprechersystem MWasserlester HR-Konustieftóner 
MHitzebeständige Kunstharzabdeckung mit Frontgitter BEmpfindlichkeit 
92 dB Wim Frequenzbereich: 40 — 20.000Hz M Einbautiefe: 43mm 





TS-1602 





Einbautyp 

E 160mm- 2-Weg-Lautsprechersystern M Kappe zur Wasserabweisung MEmp- 
iindlichkeit: 92dB/Wim MFrequenzbereich: 40-— 20.000 H7 E Einbautiefe: 
43 mm/48 mm mit Wasserkappe 


Neen = Бана 
Т5-1601 60w max. 





Einbautyp 

Ш 160 mm-Dioppelkonus-Lautsprechersystem W Kappe zur Wasserabweisung 
MEmpfindlichkeit: S2dB/Wim MFreauenzbereich 40- 20.000Hz Bin 
bautiefe: 43mm/48mm mit Wasserkappe 


AD-M16,UD-M16S, UD-M160 


Abstandsringe für 16cm-Lautsprecher 





Einbau-Lautsprecher [16x 24cm] 
TS-U697 NEU 





100w max. 





Einbautyp 

Ш 167 x 241imm-2-Weg-Lautsprechersystem MWärmefeste Kunstharzabdek- 
kung mit Frontgitter MGutes Hochleistungsverhalten Empfindlichkeit: 92dB/ 
Wim MFrequenzbereich: 27 ~ 32.000Hz MEinbautiefe: 91mm (Montage von 
oben), 116mm (Montage von unten) 


a TE POPOV ,. 
TS-6966 NEU 150w max. 









Einbautyp 

E i67 x 241mm-3-Weg-Lautsprechersystem B\Wärmefeste Kunstharzabdek- 
kung mit Frontgilter MGutes Hochleistungsverhalten Empfindlichkeit 
S3dB/ Wim IgGFrequenzbereich: 28 — 26 000Н2 MEinbautiefe: 83,5mm (Mon 
tage von oben), 98,5mm (Montage von unten) 


к= аль RE EE E 
TS-6933 NEU 100w max. 


Einbautyp 


E i67 x 241imm-2-Weg-Lautsprechersystem M\Wärmefeste Kunstharzabdek- 
kung mit Frontgitter MEmpfindlichkeit: S3dB/Wim MFreaguenzbereich: 35 ~ 
23.000 Hz BEinbautiefe: 65,5mm (Montage von oben), 76mm (Montage von 
unten) 


Einbau-Lautsprecher [20cm] 
چ ج‎ uU U Q 200 ua = 
TS-207 150 w max. 








Einbautyp 

B200mm-3-Weg-Lautsprechersystem MMetallische Mittelkappe für мег 
besseren Hochtrequenzgang MHilzbeständige Kunstharzabdeckung mit 
Frontgitter MEmpfindlichkeit: 94dB/Wim MFreauenzbereich: 30 ~ 22 000Hz 
BEinbautiefe: 61mm 





Die Malsgeschneiderten 
— = 
TS-174 60w Max. 





B05 mm-2-Weg-Lautsprechersysten BEmpfindlichkeit: 90dB/W/m ШРге 
auenzbereich: 35 ~ 20.000Hz BEinbautiete: 62,5mm 





60 w MAX. 


TS-1324/1323 
Hr = 









m 130mm-2-Weg-Lautsprechersystem MWasserfester HR-Konustieftöner 
mit Doppeldämpfung MTS-1324 mit Abdeckung MTS-1323 ohne Abdeckung 
MEmpfindlichkeit: SOdB/W/m MFreauenzbereich; 50-20.000Hz ШЕ. 
bautiefe: 55mm 


TS-1314/1313 NEU 


50w MAX. 





E 130mm-2-\Weg-Lautsprechersystem MTS-1314 mit Abdeckung MTS-1313 
ohne Abdeckung MEmpfindlichkeit: 31dB/Wim MFrequenzbereich: 60- 
20.000Hz MEinbautiefe: 45mm 


Кык аы. ا‎ EE aa a 
TS-132/130A 30w max. 





1 30mm-Doppelkonus-Lautsprechersystem Ш Т5-132 mit Abdeckung ШТ5 
130A ohne Abdeckung MEmpfindlichkeit: S1dB/Wim MFrequenzbereich 
GU ~ 18 000Hz Ш Einbautiefe: 43.6mm 


100w max. 


TS-139 





E i30mm-2-Weg-Lautsprechersystem MEmptindlichkeit: SOdB/Wim ШРге- 
quenzbereich: 45 ~ 20.000 Hz M Einbautiefe: 54 тт 








40w MAX. 


TS-138/137 


Е Ө 
| 


E i3Umm-Doppelkonus-Lautsprechersystem ШТ6-138 mit Abdeckung WTS- 
137 ohne Abdeckung BEmpfindlichkeit: 90dB/W/m Frequenzbereich: 45 ~ 
17 DOO Hz Ш Einbautiefe: S4Amm 








30w MAX. 


T5-1305 NEU 








B130mm-Doppelkonus-Lautsprechersystem MEmpfindlichkeit: 91dB/Wim 
MFreauenzbereich: 60 ~ 18.000Hz W Einbautiefe: 47 mm 


TS-1014 





40w MAX. 





Ш 100 mm-2-Weg-Lautsprechersystem MEmpfindlichkeit: 90dB/Wim MFre- 
quenzbereich: 50 - 20.000 Hz BEinbautiele: 44 ттт 





40w MAX. 


TS-1004 





Ш 0Cmm-Doppelkonus-Lautsprechersystem MEmpfindlichkeit: 90dB/WIm 
BFreauenzbereich: 50 — 17.000 Hz BEinbautiefe: 43 3mm 








30w MAX. 


75-1023 





Ш 100 тгт-Оорреікопиѕ-ашѕргесһпегѕуѕіегт WEmpfindlichkeit: 90 dB/W!m 
Brrequenzbereich: 60 — 20.000 Hz E Einbautiefe. 38 6mm 











TS-1021 





Ш 100mm-Doppelkonus-Lautsprechersystem MEmpfindlichkeit: S0dB/Wim 
E Frequenzbereich: 60 — 20.000 Hz В Einbautiefe: 38mm 





40w MAX. 


TS-1006 





E 100mm-Doppelkonus-Lautsprechersystem MEmpfindlichkeit: 90dB/WIm 
Wrreouenzberech 60 - 20.000 Hz MEinbautiefe: 38, 1 mm 





30w MAX. 


TS-1005 





Ш 100mm-Doppelkonus-Lautsprechersystem MEmpfindlichkeit: 90dB/WIm 
Ш Frequenzbereich: 50 ~ 17 000Hz BEinbautiefe: 36mm 





40w MAX. 


TS-1003 





100 mm-Doppelkonus-Lautsprechersystem Ш Empfindlichkeit; 89,5 dB Wim 
Brreauenzbereich: 65 — 20.000 HZ BEinbautiefe: 38,6 mm 





TS-126 





120 mm-2-Weg-Lautsprechersystem BEmpfindlichkeit: $1dB/Wim tre, 
quenzbereich: 60 — 20.000 Hz BEinbautiefe: 42mm 








30w MAX. 





E 120mm-Doppelkonus-Lautsprechersystem WEmpfindlichkeit: 91d3B/Wim 
BFreguenzbereich: 60 - 20 000 Hz MEinbautiefe: 39 9mm 








TS-122 


40w MAX. 





120 mm-Doppelkonus-Lautsprechersystem Empfindlichkeit: 91dB/Wim 


BFreauenzbereich: 45 - 20 000H7 BEinbautiefe: 39mm 











TS-876 NEU ` 





Bö’mm-2-Weg-Lautsprechersystem MEmpfindlichkeit 
auenzbereich: 90 - 20.000H7 BEinbautiefe: 40mm 


40w MAX. 





SsodBiW/im MFre- 





TS-874 NEU 





40w MAX. 





B57’mm-Doppelkonus-Lautsprechersystem BMEmpfindlichkeit: 90dB/W/m 


BFrequenzbereich: 90 = 20.000Hz E Einbautiefe: 40mm 


EEE ER DE N TEST =u 
TS-462414623 





95 x 153mm-2-Weg-Lautsprechersystem Ш Т5-4624 mit Abdeckung MTS- 
4623 ohne Adbeckung BEmpfindlichkeit: SQdB/Wim MFreauenzbereich 
50 — 20.000 Hz BEinbautiefe: 43mm 





ER En 
TS-4622/4621 40w MAX. 





E95 х 153mm-Doppelkonus-Lautsprechersystem IgTS-4622 mit Abdeckung 
MTS-4621 ohne Abdeckung BMEmpfindlichkeit: 90dB!Wim Bfreauenzbe 
reich: 50 - 20.000 Hz BEinbautiefe: 43mm 


Zusatzlautsprecher 


TS-M8 60 w MAX. 











Aufbautyp 

M2-\Weg-Zusatzlautsprechersystem W60 Watt Leistung bei paralleler Verwen- 
dung mit einem weiteren 4-Ohm-Lautsprecher B6&mm-Mittellöner und 
13mm-Höornhochtöner BVerstellbarer Abstrahlwinkel für Hörnhoachtäner 
MEingebauter Attenuator MEmpfindlichkeit: 91,5dB/\Wim MFrequenz 
bereich: 350 - 22 000 Hz 


TS-M4 | 60 w MAX. 











Aufbautyp 

BG6Smm-Zusatzlautsprechersystem W60 Watt Leistung bei parallerer Ver 
wendung mit einem weiteren 4-Ohm-Lautsprecher BEingebauter Attenuator 
E Empfindlichkeit: 31.5dB/Wim BFrequenzbereich: 400 = 20.000Hz 
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